
Metalldetektor mit weiterentwickeltem 
ColorTrip™ Display zum Scannen 
spannungsführender Leitungen

Der MetalliScanner™ m60c verwendet 
zwei verschiedene Scan-Modi, um Metall 
und spannungsführende ungeschirmte 
Wechselstromkabel hinter Wänden, Böden und 
Decken zu erkennen. Das Gerät verfügt über ein 
erweitertes ColorTrip™ Display, das im Metal-
Scan-Modus blau und im AC-Scan-Modus 
rot leuchtet. Wenn während des Scannens im 
Metall-Scan-Modus ein Wechselstromkabel 
erkannt wird, leuchtet oder blinkt der Bildschirm 
rot, um darauf hinzuweisen, dass besondere 
Vorsicht geboten ist.  

•	Der Metall-Scan-Modus erkennt 
Nichteisenmetall wie z. B. Kupferrohre in bis 
zu 38 mm Tiefe und Eisenmetall wie z. B. 
Bewehrungsstahl in bis zu 75 mm Tiefe

•	Die WireWarning®-Erkennung zeigt 
im Metall-Scan-Modus stromführende, 
ungeschirmte Wechselstromkabel in bis zu  
50 mm Tiefe an

•	Der AC-Scan-Modus erkennt stromführende, 
ungeschirmte elektrische Wechselstromkabel 
in bis zu 50 mm Tiefe

•	Das ColorTrip™ Display leuchtet im Metall-
Scan-Modus blau und im AC-Scan-Modus rot

•	Die Zielanzeigebalken beginnen sich  
einzuschalten, wenn Metall oder 
Wechselstrom erkannt wird 

•	Batteriestandsanzeige für optimale Leistung

•	Der SpotLite®-Zeiger projiziert ein 
pfeilförmiges Licht an die Wand, wenn die 
maximale Stärke der Wechselspannung oder 
des Metalls erkannt wurde
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WireWarning® -Detektion

Finden Sie Metall

Finden Sie 
spannungsführende 
Leitungen

SPEZIFIKATIONEN

Maße	 160 mm H x 80 mm B x 32 mm T

Gewicht	 203 g ohne Batterie

Batterie-Typ 	 9V Alkalisch, erforderlich    

AC-Scan-Modus & WireWarning®-Positionsgenauigkeit* 

  	 In der Regel 90-250 V bei 50-60 Hz  
	 innerhalb von 152 mm eines  
	 spannungsführenden, ungeschirmten  
	 Kabels im Trockenbau

AC-Scan-Modus & WireWarning®-Tiefe*  	  
	 In typischer Wand mit Romex®- 
	 Verkabelung, kann ein Kabel in bis  
	 zu 50 mm Tiefe erkannt werden.

Positionsgenauigkeit* 
	 Metall-Scan-Modus:  
	 In der Regel innerhalb von  
	 13 mm mit dem dualen Scan-  
	 und Markierungsverfahren

Tiefe* 	 Metall-Scan-Modus: 
	 Bis zu 38 mm bei Kupfer, bis zu  
	 75 mm bei Bewehrungsstahl

Betriebstemperatur 	  
	 -7° bis 41°C

Lagertemperatur 	  
	 -29° bis 66°C

Feuchtigkeit 	 5 bis 90% RH (nicht kondensierend)

Wasserfestigkeit   	  
	 Spritzwassergeschützt und  
	 wasserabweisend, nicht wasserdichtt
*HINWEIS: Die Abtasttiefe und -genauigkeit kann je nach 
Umgebungsbedingungen des Scanners, wie z.B. Mineralgehalt, 
Feuchtigkeit, Textur und Konsistenz der Wandmaterialien, variieren. 
Nur in Innenräumen benutzen.


